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G e ne ral p u r pose FERTILIZZANTE DI MANTENIMENTO A CESSIONE CONTROLLATA

Caratteristiche generali Azoto rivestito a cessione controllata NS 54

Conci icol - | . . di i erbosi in fase di ri tati NS 54 é un polimero a base di Zolfo che riveste
oncime particolarmente indicato per la concimazione di tappeti erbosi in fase di ripresa vegetativa I'Urea perfetto per Ia nutrizione controllata del tappe-

sucessiva al periodo di stress estivo ed invernale. Grazie alla particolare formulazione, e alla presen- to erboso. E' una moderna tecnologia che grantisce la
za di Azoto a cessione controllata con tecnologia NS 54 , garantisce un pronto e rapido rinverdimento  pytrizione della pianta in maniera graduale, con minor
e, successivamente, un rilascio uniforme dei nutrienti per 10-12 settimane dopo la distribuzione. Il impiego di Zolfo rispetto ad altre tecnologie.

concime apporta in modo equilibrato Azoto e Potassio al terreno per una corretta crescita del prato.
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Consigli pratici per I'uso

Utilizzato nella concimazione di mantenimento primaverile e autunnale.

Non utilizzare nei mesi caldi nei quali I'attivita vegetativa del prato & rallentata.
Distribuire su prato asciutto e ben rasato, quindi irrigare per 15 minuti.

Dose: 15-25 g/maq.
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